
별첨 1

구분 항목 개정 전 개정 후

1 1. 적용범위

이 기준은 토목구조용 배수관으로 사용되는 KS D 3590의 원형 
단면 형상(1S형, 3S형) 및 ASTM A 762/A 762M의 사각단면(리
브, 1R형, 3R형)을 가진 폴리머 피복 파형강관에 대한 신뢰성인
증 시험방법에 대하여 규정한다.

이 기준은 토목구조용 배수관으로 사용되는 KS D 3590의 원형 
단면 형상(0S형, 1S형, 3S형) 및 ASTM A 762/A 762M의 사각단
면(리브, 1R형, 3R형)을 가진 폴리머 피복 파형강관에 대한 신뢰
성인증 시험방법에 대하여 규정한다.

2 2. 인용표준

ASTM D 1056 Standard Specification for Flexible Cellular 
Materials-Sponge or Expanded Rubber

ASTM G 151 Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials 
in Accelerated Test  Devices that Use Laboratry Light Sources

ASTM G 155 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light 
Apparatus for Exposure  of Nonmetallic Materials

ASTM A 926 Standard Test Method for Comparing the Abrasion 
Resistance or Coating Materials for Corrugated Metal Pipe

삭 제

3 4.1 강관 종류

종 류 기 호 적 요단면모양 파형

원형
1S형 SCP 1RS1) 스파이럴 강관을 커플링 밴드 방식으로 

연결3S형 SCP 3RS2)

사각
1R형 SCP 1RR3)

리브 강관을 커플링 밴드 방식으로 연결
3R형 SCP 3RR4)

표 1 종류 및 기호

1)반지름×깊이×피치=(17.5×13×68)mm, 2)반지름×깊이×피치=(17.5×25.4×76.2)mm
3)넓이×깊이×피치=(19×19×190)mm, 4)넓이×깊이×피치=(19×25×292)mm

종 류
기 호 호칭 지름 범위

(mm) 적 요
단면모양 파형

원형

0S형 SCP 0RS1) 150~250
스파이럴 강관을 커플
링 밴드 방식으로 연결

1S형 SCP 1RS2) 300~1 800

3S형 SCP 3RS3) 900~3 000

사각
1R형 SCP 1RR4) 450~2 400 리브 강관을 커플링 밴

드 방식으로 연결3R형 SCP 3RR5) 450~2 700

표 1 종류 및 기호

- 원형 단면(반지름×깊이×피치) : 1)(17.5×6.5×38)mm, 2)(17.5×13×68)mm, 3)(17.5×25.4×76.2)mm
- 사각 단면(넓이×깊이×피치)   : 4)(19×19×190)mm, 5)=(19×25×292)mm
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4 7.2 폴리머 피복 
강판 환경시험

시험 항목 내용 관련
규격

1. 둔감성
(Imperviousness)

◦ 시편 : 최소 9개의 100 ㎜ × 100 ㎜ 시편 제작
◦ 시험방법
  - 10 % NaCl, 10 % NaOH, 30 % H2SO4

  - 최소 시편 3개씩 각 시약에 48시간 유지
  - 시험온도 :  25 ℃
◦ 합격기준 : 박리, 부풀음 없을 것

생략

2. 동결융해저항
  (Freeze-Thaw
   Resistance)

◦ 시편 : 최소 3개의 150 ㎜ × 150 ㎜ 시편 제작
◦ 시험방법
  - 2주 동안 상온에서 물에 담근 후 → 사이클 시험
  - 1 사이클 : -18 ℃에서 8시간 냉동 후 상온 물에서 16시

간 해동(총 24시간)
  - 100 사이클 동안 시험
◦ 합격기준 : 쪼개짐(spalling), 박리 없을 것

3. 촉진내후성
 (Weatherability)

◦ 시편 : 최소 3개의 100 ㎜ × 100 ㎜ 시편 제작
◦ 시험방법

제논아크 램프 필터 일광필터(Daylight Filter)

조사량 (340 nm) 0.35 W/㎡/nm

노출주기
(Exposure Cycle)

1. 102분 조사,
   흑판 온도 : (63±2.5) ℃
2. 18분 조사 및 물 분무
   (상온, 온도 조절하지 않음)

   - 시험시간 : 100 시간 (50 cycle 수행)
 ◦ 합격기준 : 균열, 박리 없을 것

4. 미생물 저항성
 (Resistance to
  Microbial
  Attack)

◦ 시편 : 최소 3개의 50 ㎜ × 50 ㎜ 시편 제작
◦ 실험방법
  - 박테리아 배양액에 21일 이상 유지
  - 인큐베이션 온도 : (35~37) ℃
  - 인큐베이션 습도 : 85 %
◦ 합격기준 : 가시적 영향 없을 것

표 8 폴리머 피복 강판 환경시험 조건 및 합격기준

시험 항목 내용 관련
규격

1. 둔감성
(Imperviousness)

◦ 시편 : 최소 9개의 100 ㎜ × 100 ㎜ 시편 제작
◦ 시험방법
  - 10 % NaCl, 10 % NaOH, 30 % H2SO4

  - 최소 시편 3개씩 각 시약에 48시간 유지
  - 시험온도 :  25 ℃
◦ 합격기준 : 박리, 부풀음 없을 것

생략

2. 동결융해저항
  (Freeze-Thaw
   Resistance)

◦ 시편 : 최소 3개의 150 ㎜ × 150 ㎜ 시편 제작
◦ 시험방법
  - 2주 동안 상온에서 물에 담근 후 → 사이클 시험
  - 1 사이클 : -18 ℃에서 8시간 냉동 후 상온 물에서 16시

간 해동(총 24시간)
  - 100 사이클 동안 시험
◦ 합격기준 : 쪼개짐(spalling), 박리 없을 것

표 8 폴리머 피복 강판 환경시험 조건 및 합격기준


